Stavba: KOSICE, PARKOVISKO UZHORODSKA UL.

TECHNICKA SPRAVA
1.Idetifikacné udaje
Stavba: Parkovisko Uzhorodska ul.KosSice
Objekt: Parkovisko
Stupen: DSP a DRS
Charakter stavby: Novostavba
Stavebnik: Mestska Cast’ KoSice-juh, Smetanova 4, KoSice
Projektant: Ing.Gabriel Krivda, Mlie¢na 31, 040 14 KoSice

2.VSeobecnd cast
2.1Ucel stavby

Utelom predmetnej stavby je navrh parkovacich pléch na Uzhorodskej ulici — M.¢. Kogice-juh.
Do6vodom predmetnej stavby je nedostatok parkovacich moznosti pre odstavenie vozidiel v tejto lokalite,
ktora je v dotyku s mestskym cintorinom a Skolskymi zariadeniami. Parkoviskd st situované do zeleného
pasu medzi MK UZhorodskd ulica achodnikom, resp.gardZami, pri Bytovom dome ¢&.37. Pocet
novovytvorenych parkovacich miest: 10/5+5/, z toho Imiesto vyhradené pre telesne postihnuté osoby.
Dopravné napojenie parkovisk je prevedené na MK UZhorodskej ulice.

2.2Podklady
Pri spracovani dokumentécie pre realizaciu sme vychadzali z nasledovnych podkladov:

- Polohopisné a vySkopisné zameranie tizemia

- Platné STN a predpisy

- Poziadavky objedndvatela na rozsah a konstrukciu ploch

- Z&kon €.8/2009 /Z4kon o cestnej premédvke/

- Vyhlaska €.9/2009 /Vyhlaska, ktorou sa vykondva zdkon o cestnej premavke/

2.3Dotknuté parcely a existujiice inZinierske siete
p.€.3755/16, 3698/142, 3752/1

Zaujmové dzemie krizuju IS: elektrické vedenie nn. Uvedené siete navrhujeme chranit’ na zaklade
poZiadavky prislu§ného spravcu.
3. Technické riesenie
3.1.Smerové a Sirkové rieSenie

Parkoviskd su situované do zeleného pasu vedla MK Uzhorodskej ulice. Parkoviskd navrhujeme
s kolmym statim, nasledovnych rozmerov: Sirka 2,4-2,5m, dizka 5,4-5,5m, pre telesne postihnuté osoby
Sirka 3,5m.

3.2.Konstrukcnd skladba
Celkova plocha : 248m’
Parkovisko: 60m>

- Afaltobetéon ACo 11-II hr. 60 mm

- Infiltra¢ny postrek 1,5kg/m2

- Strkodrva SD 180mm

- Strkopiesok SP 200mm
spolu = 440 mm

Parkovisko: 72m’

- Beténova dlazba hr. 80 mm

Klasiko pieskovd, deliace €iary grafitova

- Drvené kamenivo fr. 4-8 30mm

- Drvené kamenivo fr. 8-16 180mm

- Drvené kamenivo fr. 16-32 150mm
spolu = 440 mm

Parkoviské budi lemované betonovym obrubnikom 15/26, uloZenym do beténového 16Zka a bo¢ne;j
opory. Medzi okrajom MK a parkoviskom 1 budd uloZené ndbehové obrubniky, s vyvySenim od okraja
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vozovky 30mm. Pri dotyku parkovisk s MK sa zriadi Zivi¢ny kryt Aco 11-1I, hr.60mm, Sirky 0,2m,
z dévodu porusenia vozovky pri buran{ jestv.obrubnikov.

3.3. Vytycenie a vySkové riesenie

Parkovisko 1 je situované v smerovom obliku MK UZhorodskej ulice, medzi kanaliza¢nou Sachtou
astipov ,,VO“, vrovnomernej vzdialenosti od obidvoch prekdZok. Parkovisko 2 je pokragovanim
parkovisk pozdiZ jestvujicich garazi.

Vyskové rieSenie navrhovanych spevnenych pléch je dané vySkovou udpravou jestvujicich ploch
a jestvujucej nivelety MK. Vyspadovanie ploch sa prevedie k okraju MK.

3.4 Odvodnenie )
Povrchové vody z navrhovanych spevnenych ploch parkoviska budd odvedené priecnym a pozdlZnym
sklonom vozovky k okraju MK a odtial’ do jestvujiceho uli¢ného kanalizacného systému.

3.5 Zemné a biiracie prdce
Pred zahajenim vykopovych pric sa prevedie zobratie ornice hr.10cm na ploche 137m?. Odstranena
ornica v mnozstve 13,7m3 sa odvezie na skladku do 10km.
Za Gcelom vytvorenia plane navrhovanych spevnenych pldch, sa prevedid zemné prace formou vykopov
44.2m’ v hornine tr.3, s 50% lepivostou.
Pre zriadenie chrani¢ky IS je potrebné previest’ vykop ryhy-6,5m’ zeminy.
Navrhované rieSenie si vyZiada nasledovné tipravy a buranie ploch:
- zarezanie jestv.krytu vozovky a chodnika vedl'a obrubnika dizky 31m
- odstranenie krytu Zivi¢ného hr.60mm:6,2m’
- vybiranie obrubnika dizky 31m
Zemina z vykopu sa odvezie na sklddku do 10km.
Uprava plane: spevnenej - 132m’
Je vel'mi dolezité, aby na jednotlivych konStrukénych vrstvach ana plani boli dodrzané nasledovné
deformacné charakteristiky:

Na pléni: Egero = min. 45 MPa
Na vrstve so Strkopiesku: Egyer» = min. 100 MPa
Na vrstve so Strkodrviny: Eger» = min. 150 MPa

Hospoddrenie s odpadmi

V silade s vyhlaskou ¢.283 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zikona o odpadoch, a
vyhlaskou ¢€.284 MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov su zatriedené odpady zo stavby
v nasledujticej tabulke.

Tabul’ka odpadov:
Nazov Zatriedenie Druh Mnozstvo Zneskodnenie
Bitimenova 3
17-03-02 (0] 0.4 m D1
zmes
Vykopovd 17-05-06 0 492 m’ D1
zemina

Pozndmka: Bitimenova zmes sa odvezie na skladku Envirocentra. Obrubniky sa uloZia v aredli SKK.
Druh odpadu: O — obyc¢ajny
Zneskodnenie : D1 — uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (miesto urci investor).

4.Dopravné znacenie trvalé
Pre vyhradené stétie telesne postihnutych osdb navrhujeme osadit’ zvislé DZ:IP16-1ks a E15-1ks.
Vyznacenie stati vodorovnym DZ sa prevedie betonovou dlaZbou Klasiko grafitovej farby.

3.Dopravné znacenie docasné

Dopravné znacenie pocas realizcie stavby je navrhované nasledovne:
Obojsmerné vedenie dopravy v jednom jazdnom pruhu Sirky 3,5m, bude s upravenou
prednost’'ou vjazde.
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Zabezpecenie pracoviska bude prevedené smerovymi doskami, za zniZenej viditeI'nosti opatrené
vystraznymi svetlami. Pocas realizacie cez den, ked prehladnost’ tseku bude obmedzend
pohybom stavebnych mechanizmov a pracovnikov, bude organizaciu dopravy riadit’ vySkoleny
pracovnik pre tito oblast. Pracovnik, ktory bude riadit dopravu bude vystrojeny vystraznym
oblecenim a vybaveny signalizacnymi pomockami.

Subor navrhnutych dopravnych znaciek je zrejmy zo ,,Situdcie DZ-docasné, na ktorej su
vyznacené druhy DZ a vzdialenosti pre umiestnenie DZ, ktoré budi zdkladnej velkosti.
Dopravné zna¢ky budd umiestnené vo vztahu k smeru postupu realizicie a dizke pracovného
useku /15 a 14m/. Po realizécii stavby sa doCasné dopravné znaCenie zru$i.

Dopravné znacky budi v zdkladnom a reflexnom prevedeni.

6.Sadové vipravy

Zelené plochy naruSené vystavbou parkovisk sa uvedud do pévodného stavu zahumusovanim o hr.10cm.
Na zédklade prislu§nych nariadeni mesta, navrhujeme vysadbu stromov v pomere 1strom na 4parkovacie
miesta. Pre vysadbu uvaZujeme: Pinus Nigra v pocte 3ks.

7.Bezpecnost a ochrana zdravia pri prdci

Vykopové prace v blizkosti vedeni realizovat’ ru¢ne. Pred zahdjenim buracich a zemnych prac investor
zabezpeci vytyCenie jestvujicich podzemnych sieti , aby nedoSlo k ich poruseniu.
Pri prevadzani stavebnych prac na objekte je nutné dodrziavat’ prisluSné predpisy, ustanovenia vyhlasok,
noriem, zdkonnych ustanoveni a nariadeni o BOZ vratane dopravnych predpisov. Najmi je potrebné
venovat’ pozornost’ stavebnym pracam v blizkosti podzemnych vedeni inZinierskych sieti ako sticasnych
tak aj novo budovanych. Vsetci pracovnici musia byt pred zahdjenim prac na objekte preukazatel'ne
preskoleni a pouceni o BOZ.

8.Starostlivost o Zivotné prostredie

Uzemie vystavby je vymedzené dopravnou infrastruktirou a obytnou zénou. Projektovana dopravna
stavba svojim umiestnenim a prevadzkou nebude mat’ negativny vplyv na prostredie.
Hluk a prasnost’ produkujice stavebné mechanizmy budu zodpovedat’ charakteristickym hodnotam pre
dané stavebné Cinnosti.Pri stavbe vzniknud stavebné odpady, ktoré budi ulozené na sklddku urcéent
prisluSnym stavebnym tradom. Nejedné sa o nebezpe¢ny odpad.

V Kosiciach, 10/ 2015 Vypracoval: Ing. Gabriel KRIVDA



